Изоляторы секционные 12A-200-25
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Изоляторы предназначены для секционирования цепных контактных подвесок и секционирования простых контактных подвесок с одним или двумя контактными проводами сечением 100 мм2 (МФ100) или 120 мм2 (МФ120) по ГОСТ 2584 на станциях и перегонах электрифицированных железных дорог переменного тока напряжением 25 кВ со  скоростями движения электроподвижного состава  до 200 км/ч.

Изолятор выпускается в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

Условное обозначение изоляторов  12A-200-25, где

12A – тип изолятора;

200 – максимально допустимая скорость прохода токоприемника, (км/ч);

25 – напряжение контактной сети, (кВ);

Исполнение 1 - для одного контактного провода марки МФ 100 или МФ 120;

Исполнение 2 – для двух контактных проводов марки МФ 100 или МФ 120.   

Напряжение в разделяемых секциях контактной сети




25 кВ;
Допустимая скорость  прохода токоприемников по изолятору, км/ч                                           200;
Длина пути тока утечки изолирующего элемента (скользуна), мм, не менее           1300 (400+900);
Диапазон температур, °С                                                                                                   от –60 до +70;
Климатическое исполнение  
                                                                      УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69;

Ресурс
 (число проходов токоприемника)

                                                                5 х 105;
Габаритные размеры:, мм                                                               Исп.1                           Исп.2 
· длина




                               5816±10;
· ширина



                                            530 - 10;
· высота


      
                                            300 ± 5.
Масса, кг. 


                                                       28,92;                            29,72.















