Технические характеристики (ТЗ) изделий ЗАО «МедСил»
	№ п /п
	Наименование изделия
	Характеристика изделия

	
	
	1  ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

	1
	Зонд пищеводный
ЗПЖС №29


	 пищеводно-желудочный спадающийся силиконовый предназначен для кормления больных с повреждением пищевода и нарушением глотания.  Диаметр  9,5 мм, длина 1200 мм,  2 отверстия диаметром 5,5мм.  Толщина стенки 0,5мм.

 Изготовлен из специальной  силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды (в отличие от  зондов из полихлоридного пластиката).  Гладкая поверхность, атравматичная конфигурация наконечника и боковых отверстий, тонкая стенка обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании. 
Стерилизация  любым методом.

	2
	Зонд кишечный
для энтерального питания  ЗКП №8
	 для введения питательных растворов и смесей и выполнен в виде трубки, с открытыми концами. Возможно его использование с эндоскопом. Зонд изготовлен из медицинского полиэтилена, длина 3000 мм, диаметр – 2,5 мм, толщина стенки–0,3 мм. 
Гарантийный срок годности 5 лет.

	
	Зонд кишечный
для энтерального питания  ЗКП №8-р
	 для введения питательных растворов и смесей и выполнен в виде трубки, с открытыми концами. Возможно его использование с эндоскопом. Зонд изготовлен из медицинского рентгеноконтрастного полиэтилена, длина 3000 мм, диаметр – 2,5 мм, толщина стенки–0,5 мм. 
Гарантийный срок годности 5 лет.

	3
	Зонды желудочно-кишечные  для энтерального питания

 ЗЖКС№15,


	для декомпрессии желудочно-кишечного тракта (в т.ч. для детей) и для вве-дения жидких и густых питательных смесей в желудок и начальные отделы тонкой кишки при сохранении моторно-эвакуаторной функции ЖКТ.  Зонд диаметром 5,2  , и толщиной стенки 0,5 мм длиной 1600 мм имеет рентгеноконтрастный наконечник с гнездом для направителя  и 5 отверстий расположенных по спирали. Диаметр отверстий 3 мм. первое – на расстоянии 50 мм. от наконечника, следующие – через  7,5 мм. Зонды эластичны  и легко вводятся с помощью направителя, для которого в наконечнике предусмотрено гнездо.
Изготовлен из специальной  силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды (в отличие от  зондов из полихлоридного пластиката). Стерилизация  любым методом.  

 Гарантийный срок годности 5 лет. 

	
	Зонды желудочно-кишечные  для энтерального питания

ЗЖКСУ №15
	для декомпрессии желудочно-кишечного тракта (в т.ч. для детей) и для вве-дения жидких и густых питательных смесей в желудок и начальные отделы тонкой кишки при сохранении моторно-эвакуаторной функции ЖКТ.  Зонд диаметром 6 мм и толщиной стенки 1 мм длиной 1600 мм имеет рентгеноконтрастный наконечник с гнездом для направителя  и 5 отверстий, расположенных по спирали. Размер отверстий 3 мм. первое – на расстоянии 50 мм. от наконечника, следующие – через  7,5 мм. Зонды эластичны  и легко вводятся с помощью направителя, для которого в наконечнике предусмотрено гнездо 
Изготовлен из специальной  силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды (в отличие от  зондов из полихлоридного пластиката). Стерилизация  любым методом.  

 Гарантийный срок годности 5 лет. 

	4
	Зонды силиконовые для декомпрессии желудочно-кишечного тракта ЗДС, ЗТДС, ЗТДСК, ЗТДСУ 

	ЗДС  длиной 1400 мм с одним или двумя отверстиями  №№ 9; 12; 15; 18; 24 и 33 и цветными метками. Метки расположены на расстояние 450, 550 и 650 мм. от наконечника. 
ЗТДС №24 и №33  длиной 3000 мм с 25-ю отверстиями, расположенными по спирали. Первое отверстие – на расстоянии 60 мм. от наконечника, следующие – через  60 мм.
ЗТДСК №24 и №33 длиной 3000 мм  с 2-мя  уплотнительными кольцами, расположенными на расстоянии 90 и 145 мм  от начала зонда, с 25-ю отверстиями, расположенными по спирали. Первое отверстие – на расстоянии 60 мм. от наконечника, следующие – через  60 мм.

ЗТДСУ №24 и №33 длиной 3000 мм с наконечником в виде оливы на ножке, имеет  25 отверстий, расположенные по спирали. Первое отверстие – на расстоянии 60 мм. от наконечника, следующие – через  60 мм.
Номер зонд 

9

12

15

18

24

33

Диаметр зонда (мм)

3

4

5

6

8

11

Размер отверстия (мм.)

3

3

4,5

5

6

7,5

 Гарантийный срок годности всех видов зондов 5 лет. Любой вид стерилизации.  Изготовлен из специальной  силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды (в отличие от  зондов из полихлоридного пластиката).  Возможен выпуск зондов в стерильной  упаковке.

	5
	Дренажи одноканальные

с закрытым дистальным окончанием ДСХОз1
	для использования при дренировании полостей воспалительных очагов различной локализации в плевральных полостях, брюшной полости и забрюшинном пространстве с целью адекватного дренирования в ходе операции и обеспечения местного лечения в послеоперационном периоде. 

Изготавливаются из  специальных марок силиконовых резин, не содержащих токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды, гладкая поверхность обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании. Дренажи не меняют своей эластичности при длительном контакте с  различными средами организма, что позволяет использовать их для дренирова-ния нежных тканей и для длительного применения у гиперчувствительных

больных.
 Выпускаются №27, №30, №36, №39, №42 и №45 с одним или двумя отверстиями, длина дренажей 1400мм. 
Номер дренажа 

27

30

36

39

42

45

Диаметр дренажа (мм)

9

10

12

13

14

15

Стерилизация любым методом. Гарантийный срок годности 3 года. 

	
	
	 

	6
	Зонды полифункциональные ЗЖКС №25, ЗЖКС №33  
	выполнены из силиконовой резины и предназначены для форсированной аспирации содержимого желудка и тонкой кишки с притоком воздуха. Зонды имеют 2 канала – аспирационный и перфузионный, 2 уплотняющих кольца и 15 боковых отверстий в аспирационном канале на длине 600 мм от начала зонда и 2 – в конце аспирационного канала для притока воздуха, между каналами в перегородке  имеется отверстие, соединяющее каналы. Возможна  многократная стерилизации любым методом. Дополнительных мер для утилизации не требуется. Гарантийный срок годности 5 лет. 


	7
	Зонд полифункциональный ЗКС №21
	выполнен из силиконовой резины, предназначен для аспирации кишечного содержимого при синдроме недостаточности функций кишечника (парезы и параличи), проведения тестовых исследований состояния переваривающей и всасывательной функции кишки и проведения длительного энтерального питания.  Диаметр 7мм, длина 1550 мм, два канала – аспирационный и  перфузионный, наконечник из рентгеноконтрастной резины  со специаль -ным гнездом для направителя, 4 боковых отверстия в аспирационном канале, перфузионный канал закрыт  и имеет 2 боковых отверстия, одно из  которых предназначено для разводной трубки. Зонд эластичен, не травми-рует ткани организма. Возможна многократная стерилизации любым методом. Дополнительных мер для утилизации не требуется. Гарантийный срок годности 5 лет.  


	8
	Зонды желудочно-кишечные комбинированные ЗЖКК №21х9

       ЗЖКК №24х9
	желудочно-кишечные комбинированные с диаметром желудочного канала №21 и №24, выполненного из силиконовой резины и кишечного №9, выполненного из рентгеноконтрастного полиуретана, предназначены для эвакуации желудочного содержимого при гастростазе при одновременном проведении энтеральной зондовой нутритивной поддержки. Кишечный канал герметично выходит из желудочного канала через конусный рентгеноконтрастный переходник . Каудальный конец кишечного канала оснащен кольцевым наконечником для удобства эндоскопической установки зонда в просвет тонкого кишечника. Рентгеноконтрастность всего кишечного канала и участка окончания желудочного канала обеспечивает возможность рентгенологического контроля расположения зонда по всей длине. К зонду прилагается пластмассовый направитель, оснащенный передвигаемой цилиндрической ручкой. Длина желудочного канала 1000мм, кишечного 1600мм. Желудочный канал имеет 4-5 боковых отверстий. Диаметр кишечного канала – 3 мм., диаметр желудочного канала – 7мм. (ЗЖКК №21х9), 8мм, (ЗЖКК №24х9)
 Гарантийный срок годности 3 года

	9
	Зонд желудочно-кишечный гастростомический трехканальный ЗЖКСГ
	для аспирации с промыванием желудочного содержимого и энтерального питания с заведением зонда через гастростому, выполнен из силиконовой резины. В желудочном  канале длиной  400 мм, диаметром 11 мм  располагается  кишечный канал длиной 1100мм, диаметром 5 мм, длина зонда  

1800 мм.  Кишечный канал герметично выходит из желудочного через конусный рентгеноконтрастный переходник. В стенке желудочного канала расположен продольный канал для промывания содержимого желудка, каналы имеют боковые отверстия. Каудальный конец кишечного канала оснащен ренгеноконтрастным наконечнком с гнездом для стандартного направителя. Наружное окончание зонда содержит отвод  желудочного и промывного каналов, оснащен адаптером с колпачком и зажимом.  Функционирование зонда после его заведения обеспечивается боковыми отверстиями в стенках желудочного и кишечного каналов.
 Гарантийный срок годности 3 года.    

	10
	Трубки дренажные силиконовые для аспирации с притоком воздуха ТДС №25 и 

ТДС №33
	для аспирационно-промывного лечения с притоком воздуха нагноительных процессов различной локализации, в том числе гнойных перитонитов, выпонены из силиконовой резины, длина 500мм,  2 канала: аспирационный с шестью боковыми отверстиями  в начале и  перфузионный с двумя боковыми отверстиями   в конце трубки для притока воздуха.  Многократная стерилизация любым методом.

 Гарантийный срок годности 5 лет.  

	11
	Зонд для энтерального зондового питания ЗЖКСУ №25
	для форсированной аспирации содержимого желудка и тонкой кишки с притоком воздуха и введения питательных растворов и смесей., выполнен из силиконовой резины, длина 1600мм, 2 канала: аспирационный с 25-ю боковыми отверстиями через 25мм на длине 400мм и через 45мм на длине 360мм; перфузионный канал с одним отверстием в конце зонда и отверстие в перегородке между каналами в начале зонда. Наконечник выполнен  из рентгеноконтрастной резины с гнездом для направителя. 

Возможна многократная стерилизация любым методом.

Гарантийный срок годности 5 лет.      



	12
	Приспособления для введения зондов

ТТП №7 и ТНС№ 39
	ТТП №7 – трубка-толкатель для введения зондов выполнена в виде пласт-массовой трубки с металлическим  и гибким пружинным наконечником. Диаметр 2,2мм, длина 1600мм;

ТНС №39 – трубка-направитель (тубус) из силиконовой резины для облег-чения заведения гибких силиконовых зондов в просвет ЖКТ(отдельно или совместно с ТТП).  Диаметр 13,5мм, длина – 1000 мм.
  

	13
	Зонд для остановки кровотечения из вен пищевода ЗСКП
	 зонд для обеспечения лечения больных с кровотечением из варикознорасширенных вен при портальной гипертензии. Эластичность баллонов позволяет эффективно придавливать дефекты в кровоточащих сосудах без изменения слизистой. Зонд выполнен из силиконовой резины в виде гладкой трехканальной трубки, с наконечником и двумя фиксировано раздувающимися баллонами, с другого конца – узел разведения каналов зонда. 

Диаметр 6 мм, длина 1000 мм, диаметры баллонов в раздутом состоянии не менее 30 мм. Возможна поставка в стерильной упаковке.



	14
	Зонды поливинилхлоридные
ЗПВ  
	 зонды одноканальные выполнены из медицинского поливинилхлоридного пластиката и предназначены для проведения энтерального питания, декомпрессии различных отделов желудочно-кишечного тракта при лечении больных в предоперационном и послеоперационном периодах выпускаются зонды с обычным наконечником  ЗПВн  №14; №16; №18  и №24, с универсальным наконечником в виде оливы ЗПВу  №24.  Длина и количество отверстий  согласовывается с заказчиком. Возможна поставка в стерильной упаковке 

	15
	Дренажи двухканальные хирургические

  ДСХОк2-200 №36

ДСХОк2-500 №36
с каналом для промывания


	 для использования при дренировании полостей воспалительных очагов различной локализации. Изготавливаются из специальных марок силиконовых резин, не содержащих токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды, гладкая поверхность обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании. Дренажи не меняют своей эластичности при длительном контакте с  различными средами организма, что позволяет использовать их для дренирования нежных тканей и для длительного применения у гиперчувствительных больных. Дренажи выполнены в виде  трубка в трубке с наконечником и с каналом для промывания.  Диаметр наружной трубки 12мм, внутренней -7мм,  количество отверстий наружной трубки  у   дренажа марки ДСХОк2-200 – 12, у дренажа  ДСХОк2-500  – 16, внутренняя трубка имеет одно сквозное отверстие, длина наружной трубки у дренажа ДСХОк2-200 – 200 мм  и  470мм у дренажа ДСХОк2-500, длина внутренней трубки у дренажа ДСХОк2-200 -  460 мм и 530 мм – у дренажа ДСХОк2-500. Стерилизация любым методом. 
Гарантийный срок годности 3г.

	16
	Дренаж

двухканальный хирургический

  ДСХО2-№36-200 

  без канала для промывания

	 для использования при дренировании полостей воспалительных очагов различной локализации, Изготавливаются из специальных марок силико-новых резин, не содержащих токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды, гладкая поверхность обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании. Дренажи не меняют своей эластичности при длительном контакте с  различными средами организма, что позволяет использовать их для дренирования нежных тканей и для длительного применения  у гиперчувствительных больных, выполнен  в виде трубка в трубке с наконечником. Диаметр наружной трубки 12 мм, внутренней – 7мм; длина наружной трубки -200мм, внутренней – 470мм, наружная трубка имеет 24 отверстия и одно сквозное для притока воздуха, внутренняя трубка имеет одно сквозное отверстие. Стерилизация любым методом.  Гарантийный срок годности 3 года.                            
 

	17
	Дренажи

двухканальные хирургические

  ДСХО2-500 №16

ДСХО2-500 №21 

  без канала для промывания

	для использования при дренировании полостей воспалительных очагов различной локализации. Изготавливаются из  специальных марок силиконовых резин, не содержащих токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды, гладкая поверхность обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании. Дренажи не меняют своей эластичности при длительном контакте с различными средами организма, что позволяет использовать их для дренирования нежных тканей и для длительного применения у гиперчувствительных больных. Дренажи выполнены в виде трубка в трубке с наконечником. Длина наружной трубки дренажей 370мм, внутренней трубки – 500 мм, диаметры наружной трубки у дренажа типа 

ДСХО2 №16 – 5,5 мм,  у дренажа ДСХО2-500 №21 – 7мм,  диаметр внутренней трубки у обоих марок дренажей - 3мм, , наружная и внутренняя трубка дренажей  имеют по 8 отверстий. Стерилизации любым методом. Дополнительной переработки для утилизации не требуется. Гарантийный срок годности 3 года.

	18
	Дренажи трехканальные хирургические 
ДСХО3-400
 и ДСХО3-600
	 для использования при дренировании полостей воспалительных очагов различной локализации. Изготавливаются из  специальных марок силиконовых резин, не содержащих токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды, гладкая поверхность обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании. Дренажи не меняют своей эластичности при длительном контакте с  различными средами организма, что позволяет использовать их для дренирования нежных тканей и для длительного применения у гиперчувствительных больных. Выполнены в виде трубки с наконечником в двухканальной трубке с открытым концом и с каналом, расположенным в ее стенке, из которой выведена отводная трубка длинно 100 мм.  Наружной трубка выполнена -  №24; №27; №30; №33 с 4-мя боковыми отверстиями; длина наружной трубки  310мм у дренажей ДСХО3-400 и 500 мм у дренажей ДСХО3 - 600.  Диаметры внутренней трубки дренажей  №24-3,5мм;  №27 – 4,6мм;  №30-5мм;  №33-5,5мм, длина внутрнней трубки у дренажей ДСХО3-400 – 400мм и 600мм у дренажей ДСХО3-600.Отводная трубка выходит из канала, расположенного в стенке наружной трубки. Стерилизации любым методом. Дополнительной переработки для утилизации не требуется. Гарантийный срок  годности 3 года.  

	
	
	Анестеология

	19
	Воздуховод-маска ларингеальный многоразовый с рентгеноконтрастной полосой для нгаляционной  анестезии и ИВЛ
ЛВ-01
	 для многоразового использования при проведении ингаляционной общей анестезии искусственной и вспомогательной вентиляции легких, состоят из раздувной манжетки и изогнутой трубки, дистальный конец которой открывается в центре манжетки в виде трех отверстий, другой конец трубки оснащен адаптером, по нижней поверхности трубки проходит цветная рентгеноконтрастная полоса. Отверстие воздуховода имеет хорошую обработанную поверхность, гладкие перекладины в области соединения дыхательной трубки и дна маски, что позволяет эффективно обрабатывать маску перед стерилизацией, выпускаются ЛВ №2 (с объемом манжетки 10мл), длина раздувной манжетки 60мм; ЛВ №2,5(15мл), длина раздувной манжетки 70 мм; ЛВ №3(20мл), длина раздувной манжетки 80 мм; ЛВ №3,5 (25мл), длина раздувной манжетки до 85 мм.  Эксплуатация  в течение 200 час непрерывной работы в течение 1 года.  При утилизации масок дополнительной переработки не требуется.  
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	Набор для эпидуральной анестезии 

№16G и №18G

	для введения в эпидуральное и спинальное пространство анестезирующих веществ. В набор входят эпидуральный катетер, игла Туохи, стеклянный шприц потери сопротивления, фильтр и коннектор. Катетер обладает упругостью, имеет цветовые метки на рабочей длине. Прилагаемый фильтр легко и надежно соединяется с катетером.  Диаметр катетера 1 мм, длина – не менее 600 мм;  эпидуральные иглы - № 16G и № 18G, длиной  80...85мм; емкость шприца – 5 мл. Наборы поставляются в стерильной упаковке.
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	Набор для катетеризации подключичных и яремных вен стерильный КПРВ
	для катетеризации подключичных и яремных вен для проведения интенсивной инфузионно-трансинфузионной терапии и полного парентерального питания,

Набор содержит: полиуретановый  рентгенконтрастный катетер с удлинителями, снабженными зажимами; игла; проводник; дилататор;  дополнительное крепление для фиксации к коже пациента; заглушку с инъекционной мембраной.
Полиуретановый рентгенконтрастный катетер для яремного или подключичного доступа. Разметка катетера  через 5 см. Посредине расположен павильон с крылышками для фиксации к коже. Встроенная удлинительная трубка из гибкого полиуретана (длина 5 см) с зажимом.

Наименование

Длина сосудистой части  (мм)
Диаметр катетера внутр. – внеш., (мм)
Проводник
пластик.
 диаметр - длина (мм)
Игла диаметр и длина (мм)
КПРВ - (1,2 x 0,6 - 0,4)

100

0,6-1,2

0,4-400

1,0-50

КПРВ - (1,4 x 0,8 - 0,6)

200

0,8-1,4

0,6-600

1,0-50

КПРВ - (1,6 x 1,0 - 0,8)

200

1,0-1,6

0,8-600

1,65-100

КПРВ - (1,8 x 1,2 - 1,0)

200

1,2-1,8

1,0-600

1,65-100

КПРВ - (2,1 x 1,4 - 1,2)

200

1,4-2,1

1,2-600

1,65-100

КПРВ - (2,3 x 1,6 - 1,4)

200

1,6-2,3

1,4-600

1,65-100

Наборы КПРВ - (1,8 x 1,2 - 1,0); (2,1 x 1,4 - 1,2); (2,3 x 1,6 - 1,4) могут комплектоваться проводником J-образным металлическим диаметром 0,89мм длиной 700мм с направителем .
КПРВ-М катетеры с антимикробным покрытием (хлоргексидин).

Наборы поставляются в стерильной упаковке,позволяющей извлекать катетер без нарушения стерильности. 


	
	Набор для катетеризации крупных кровеносных сосудов.

НКС-2,4/200


	для катетеризации крупных кровеносных сосудов для проведения интенсивной инфузионно-трансинфузионной терапии и полного парентерального питания.  
Набор содержит: полиуретановый  рентгенконтрастный катетер с удлинителями, снабженными зажимами; игла; проводник; дилататор;  дополнительное крепление для фиксации к коже пациента; две заглушки с инъекционной мембраной.

Двухканальный полиуретановый рентгенконтрастный катетер. Наружный диаметр 2,4мм. (7 Fr).  Размер каналов 1,0 мм и 0,8 мм.   Длина сосудистой части катетера 200 мм.  Разметка катетера  через 1 см. Посредине расположен павильон с крылышками для фиксации к коже. Встроенные удлинительные трубки из гибкого полиуретана (длина 5 см) с зажимами.
Проводником J-образным металлическим диаметром 0,89мм длиной 700мм с направителем .
Игла диаметр 1,65 мм,  длина  100 мм.


	
	
	Глазная хирургия
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	Комплект имплантатов эластичных для склеропластических операций
	при хирургических склеропластических операциях глаза, проводимых по поводу отслойки сетчатки и других глазных болезней 
ИЭК-0,7 и ИЭК-0,9 – имплантантные эластичные капилляры выполнены из силиконовой резины в виде трубки диаметрами  1,7 и 1,9 мм, толщиной 0,5 мм,  длиной 125 мм; 

ИЭЛ-2,5 и ИЭЛ-4,0 – имплантантные эластичные ленты выполнены из силиконовой резины. Ширина лент 2,5 и 4,0мм, толщина – 0,65 и 0,75мм, длина  125 мм; 

ИЭП – имплантантная эластичная пластина силиконовая 60 х 63мм, толщиной 2 мм;
ИЭД - имплантантный эластичный диск силиконовый диаметром 25 мм, толщиной 5 мм.
ИЭШ-О(-З)-10 и ИЭШ-О(З)-14 – имплантантные  эластичные шины с открытым (закрытым) каналом шириной 10 и 14мм, длиной 30 и 40мм силиконовые.
ИЭЖ-4 и ИЭЖ-6  - имплантантные эластичные жгуты выполнены из пористой силиконовой резины диаметром 4 и 6мм, длиной 125мм.
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	Катетеры баллонные силиконовые офталь-мологические для склеропластических операций, КБСО
	для хирургических склеропластических операций глаза, проводимых по поводу отслойки сетчатки. Катетер представляет собой силиконовую трубку, имеющую с одного конца раздувной баллон линейной или шарообразной конфигурации, заполняемый жидкостью, с другой – клапанный узел. Объем заполнения баллона 0,5; 1,0; 1,5 или 2,0мл,  длина катетера 140мм. Поставка в стерильной упаковке

	24
	   Микродренажи офтальмологические силиконовые МД   

	 для хирургических склеропластических операций глаза, проводимых по поводу отслойки сетчатки глаза, выполнены из силиконовой резины, представляют собой тонкостенную трубку внутреннего диаметра  0,5 или 1мм, толщиной стенки 0,22 или 0,5мм, длина 50...300мм. 
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	Имплантаты  офтальмологические губчатые  ИГЖ


	для хирургических склеропластических операций глаза, проводимых по поводу отслойки сетчатки глаза, выполнены из пористой силиконовой резины в виде жгутов диаметрами  3;  9  или 11мм  длиной 125мм. 
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	Имплантаты  офтальмологические сегменты

ИГС
	для хирургических склеропластических операций глаза, проводимых по поводу отслойки сетчатки глаза, выполнены из пористой силиконовой резины шириной  5;  6;  7  или  8мм,  длиной 125мм.  


	27
	Имплантаты  офтальмологические губчатые трубки

ИГТ
	для хирургических склеропластических операций глаза, проводимых по поводу отслойки сетчатки глаза, выполнена из пористой силиконовой резины в виде трубки наружного диаметра 6мм, внутреннего-2,5мм,  длиной 125мм 


	
	
	Нейрохирургии

	28
	Система дренажная силиконовая для 

лечения гидроцефалии мозга, ДСГ
	для постоянной имплантации с целью обеспечения однонаправленного регулируемого оттока жидкости из головного мозга в правое предсердие или в брюшную полость. Система состоит из помпы, включающей мембрану с отверстиями, клапанное устройство и входного и выходного штуцеров, к которым подключены вентрикулярный и кардиальный катетеры. 
Система выпускается трех типов давления: низкого 15...54 мм вод.ст, среднего  – 55...94мм вод.ст., высокого – 95...144мм вод.ст. Диаметры катетеров вентрикулярного -2,5 мм, кардиального -1,2мм, длина вентрикулярного -180мм, кардиального -1000 мм. Диаметр основания  купола помпы 14 мм, диаметр фланца  22 мм. Пропускная способность помп до 5мл/мин.

Гарантийный срок годности – 1 год. Дополнительной переработки для утилизации не требуется. Поставка в стерильной упаковке.


	29
	Комплект устройств и приспособлений для шунтирования ликворных пространств КШЛП-01
	для лечения больных с внутричерепными кровоизлияниями и черепномозговыми травмами. Комплект включает в себя устройство для взятия проб  ликвора и введения радиофармпрепаратов типа Омая (помпа) , катетер вентрикулярный  длиной 180мм, диаметром 2,5 мм и  2 переходника. 

Поставка в стерильной упаковке. 

	30
	Приспособления к КШЛП-01
	переходники прямой полимерный и У-образный силиконовый;  катетеры из силиконовой резины: вентрикулярный длиной 180мм, диаметром 2,5мм и направитель для него и абдоминальный рентгеноконтрастный длиной 1000мм, диаметром 1,2мм;  резервуар силиконовый для сбора жидкости (РСдСЖ) объемом 100 мл. Резервуар используется с дренажами.
 Возможна поставка в стерильной упаковке. 
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	Дренажи
 ДСХОР1  -100 
ДСХОР1  -200     
	одноканальные для соединения с резервуаром для сбора жидкости РСдСЖ

Изготавливаются из  специальных марок силиконовых резин, не содержащих токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды, гладкая поверхность обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании. Дренажи не меняют своей эластичности при длительном контакте с  различными средами организма, что позволяет использовать их для дренирования нежных тканей и для длительного применения у гиперчувствительных больных. Длина 1200 мм, 24 или 42 отверстия на длине 100 или 200 мм, наружный диаметр 8 мм. Стерилизация любым методом.   
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	Дренажи 
ДСХОРр1  -100 

ДСХОРр1  -200      
	одноканальные рентгеноконтрастные для соединения с резервуаром для сбора жидкости РСдСЖ. Изготавливаются из  специальных марок рентгеноконтрастных силиконовых резин, не содержащих токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды, гладкая поверхность обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании. Дренажи не меняют своей эластичности при длительном контакте с  различными средами организма, что позволяет использовать их для дренирования нежных тканей и для длительного применения у гиперчувствительных больных.  Длина 1200 мм, 32 или 56 отверстий на длине 100 или 200 мм, наружный диаметр 6,5 мм. Стерилизация любым методом.   
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	Дренаж
 ДСХОР1-Т  
	одноканальный для соединения с резервуаром для сбора жидкости РСдСЖ  Т-образный  Изготавливается из специальных марок силиконовых резин, не содержащих токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды, гладкая поверхность обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании. Дренажи не меняют своей эластичности при длительном контакте с  различными средами организма, что позволяет использовать их для дренирования нежных тканей и для длительного применения у гиперчувствительных больных. Длины колен: внутреннего -100 мм, наружного -300 мм,  16 отверстий на поверхности внутреннего колена, диаметры колен  5 мм. Стерилизация любым методом.   


	34
	Дренаж
 ДСХОР 1№9
	одноканальный  для соединения с резервуаром для сбора жидкости РСдСЖ с переходником на конце дренажа. Изготавливается из  специальных марок рентгеноконтрастных силиконовых резин, не содержащих токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды, гладкая поверхность обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании. Дренажи не меняют своей эластичности при длительном контакте с  различными средами организма, что позволяет использовать их для дренирования нежных тканей и для длительного применения у гиперчувствительных больных.  

Длина 360 мм, 8 отверстий, наружный диаметр 3 мм. Стерилизация любым методом.   

	35
	Трубки нейрохирургические силиконовые ТНС, ТНСР
	для наружного и внутреннего дренажа для оттока патологических скоплений жидкости (спинномозговой, крови, гноя из полостей мозга) выполнены из силиконовой резины – ТНС и рентгеноконтрастной силиконовой резины – ТНСР. Диаметры наружные 2,2 и 2,5 мм, внутренний – 1,2 мм. Стерилизация любым методом.  

	36
	Система наружного дренажа ликвора

СНД
	 для выведения спинномозговой жидкости из желудочковой системы мозга, а также спинального субарахноидального пространства, состоит из вентрикулярного или люмбального катетеров, изготовленных из рентгеноконтрастной силиконовой резины с равномерно нанесенными метками, двух полимерных трубок, соединенных трехходовым краном, резервуара для сбора дренируемой жидкости с обратным клапаном и фиксатором  и проводника из нержавеющей стали. Диаметры вентрикулярного катетера: наружный -2,5мм, внутренний - 1,2мм;  длина 350 мм и выше, диаметры люмбального катетера: наружный-1,5мм, внутренний – 0,7мм, длина 800мм. Вентрикулярный катетер имеет 8 перфораций, люмбальный – 6.

Катетеры комплектуются стилетом из нержавеющей стали, длиной от 280 мм и выше по требованию заказчика. Поставка в стерильной упаковке.



	
	
	Эндоторакальная хирургия

	37
	Эндопротезы трахеи ЭПТС
	 для устранения стенозов трахеи на период лечения в стационарных противотуберкулезных диспансерах, пульманологических отделениях больниц, в лучевой терапии,  выполнены из силиконовой резины и представляют из себя трубку с гладкой внутренней поверхностью и выступами на наружной поверхности, размещенными по спирали, рентгеноконтрастные метки расположены в опорных выступах с одной стороны эндопротеза.

Эндопротезы выпускаются 6 типов (внутренний х наружный диаметр): 9х15; 10х16; 11х17; 12х18; 14х20; 15х21 мм, длина – 20...60 мм.
Стерилизация любым методом.  Гарантийный срок годности – 1,5 года.
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	Трубки эндотрахеально-трахеостомические ТЭТсК  с круглым отводящим отрезком
	для формирования просветов трахеи при хронических стенозах, обеспече-ния вентиляции легких, санации трахеи и бронхов в противотуберкулезных диспансерах, пульманологических отделениях и отделениях лучевой тера-пии. Трубки  выполнены из силиконовой резины и изготавливаются 2-х видов: ТЭТсК  11/11-20/25/60 и ТЭТсК-15/15-50/80/60, наружные диаметры внутреннего и отводящего отрезка -11 или 15мм; внутренние соответственно 8 или 12мм; длина отрезка над узлом разведения 10 или 50 мм, длина отрезка ниже узла разведения – 25 или 80мм; длина отводящего отрезка -60мм. Стерилизация любым методом.

	39
	Трубки эндотрахеально-трахеостомические ТЭТсО  с овальным отводящим отрезком
	для формирования просветов трахеи при хронических стенозах, обеспече-ния вентиляции легких, санации трахеи и бронхов в противотуберкулезных диспансерах, пульманологических отделениях и отделениях лучевой тера-пии,  выполнены из силиконовой резины и изготавливаются 3-х видов: ТЭТсО- 13/23-45/70/40; ТЭТсО-8/13-50/100/40 и ТЭТсО-11/19-50/100/40 наружные диаметры внутреннего отрезка: 13, 8 или 11мм, диаметры оваль-ного отводящего отрезка соответственно – (13х23); (8х13) или (11х19) мм;  длина отрезка над узлом разведения 45 или 50 мм, длина отрезка ниже узла разведения – 70 или 100мм; длина отводящего отрезка -40мм. Стерилизация любым методом.



	40
	Катетер для селективного управляемого коллапса легкого КЛ
	для хирургического лечения деструктивных и прогрессирующих  форм туберкулеза путем выполнения экстраплеврального пневмолиза, для обеспечения  необходимой степени селективного и управляемого коллапса легкого, спадения и последующего рубцевания каверны и прекращения бактериовыделения. Катетеры  №18, №24, №27, №30 и №33, выполнены из силиконовой резины.  Длина 500 мм и более по желанию заказчика, объем баллона 500...800 мл. Поставка в стерильной упаковке. 



	41
	Протезы яичка  ПЯС
	для косметического эндопротезирования в урологии(андрологии), выполне-ны из пористой силиконовой резины, имеющие снаружи закрытую структуру и гладкую монолитную оболочку пяти размеров по высоте, длине, высо-те, ширине: 30х20х20;  30х25х25;  35х25х25;  40х30х25;  45х30х25; 50х30х25мм. Возможна поставка в стерильной упаковке.



	42
	Катетеры урологические КСУ
	для лечения больных посредством адекватного пассажа мочи из почки в мочевой пузырь, выполнен из рентгеноконтрастной силиконовой  резины, имеет боковые отверстия и концевые фиксаторы в виде завитков с двумя открытыми концами или с одним закрытым концом. Катетер снабжен трубкой-толкателем из рентгеноконтрастного полиуретана  и направителем, выполненным из нержавеющей стали в виде спиральной пружины с осевым стержнем, перемещение которого позволяет регулировать гибкость рабочего наконечника. Размеры катетеров: №6; №7; №8; №9; №10 и №12, длины 125, 160, 180, 220, 240, 260, 280 или 300мм  Поставка в стерильно упаковке.



	43
	Катетеры баллонные уретральные КБСУ
	по типу Фолея для лечения посредством оттока патологических скоплений жидкости из мочевого пузыря, выполнены из силиконовой резины. Изготавливаются №16, №18 с объемом баллона 10мл,  №20, №22 –объем 10 до 20 мл, №24 и №26- объем до 30мл, длина катетеров 400мм.

 Возможна поставка в стерильной упаковке.



	44
	Дренажи одноканальные с закрытым дистальным концом ДСХОз1
	 Изготавливаются из  специальных марок силиконовых резин, не содержа-щих токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды, гладкая поверхность обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании. Дренажи не меняют своей эластичности при длительном контакте с  различными средами организма, что позволяет использовать их для дренирования нежных тканей и для длительного применения у гиперчувствительных больных. Выпускаются размерами  №12; №14; №16; №18 с одним отверстием,  длиной 400 мм.  Стерилизация любым методом. Возможна поставка в стерильной упаковке. 

	
	
	Гинекология 

	45
	Катетеры для гистеросальпингографии
	для диагностики пороков развития, внутреннего эндометриоза, определения проходимости маточных труб, подслизистого или центропентального роста миоматозного узла, выполнены из полимерной трубки с двумя каналами и латексным баллоном, защищенного футляром от попадания солнечного света; катетеры имеют краник, запирающий выход воды из баллона и крышку, закрывающую свободный адаптер. Выпускаются размерами – 5F;  8F
и 12F; объем баллона 1,5;  3,0;  и 5,0 мл соответственно, длина катетеров-400мм. Поставка в стерильной упаковке.



	
	
	Сосудистая хирургия

	46
	Катетеры полимерные для эмолэктомии  и тромбэктомии (по типу катетера Фогарти) КПЭТ
	для удаления тромбов и эмболов и восстановления нормального кровотока в кровеносных сосудах, выполнен из специального полимера, обладающего высокой устойчивостью к изгибу, низкой тромбогенностью, биологически инертного. Катетер закрыт с дистального конца мягким атравматическим кончиком, уменьшающим риск повреждения сосуда, баллон выполнен из латекса, соединение катетера со шприцом с помощью разъема luer коннектора, катетер имеет разметку по все длине через 50мм. Катетер укомп-лектован металлическим коррозионностойким проводником. Размеры катетеров: №4F; №6F; и №8F, длина 400 и 800 мм. Катетеры поставляются в стерильной упаковке.



	
	
	Трубки разного назначения

	47
	Трубки силиконовые медицинские
	 для изготовления дренажей общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., а также для комплектации насосных устройств с целью применения в клиниках, больницах и скоропомощных отделениях  Трубки эластичны,  не травмируют ткани во время операций и в послеоперационном периоде, изготавливаются диаметрами от 0,8 до 30мм через каждые 0,5мм (т.е. 1,0; 1,5; 2,0 и т д), толщина стенки от  0,2 мм  и более.Трубка может изготавливаться мягкой (твердость по Шору не более 40ед), средней (до 60ед) и твердой (до 80 ед).  Остаточное удлинение после разрыва менее 5%.  Стерилизации и любым методом. Срок годности не менее 5 лет. 
Пример обозначения: ТСМ 7,5/13,5 Трубка силиконовая медицинская одноканальная внутренний диаметр  7,5 мм. Наружный диаметр 13,5 мм. Твердость 55 ед.


	48
	Дренажи  одноканальные с открытым дистальным окончанием ДСХО1
	 Изготавливаются из  специальных марок силиконовых резин, не содержа-щих токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды, гладкая поверхность обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании. Дренажи не меняют своей эластичности при длительном контакте с  разли-чными средами организма, что позволяет использовать их для дренирова-ния нежных тканей и для длительного применения у гиперчувствительных больных. Выпускаются размерами  №9; №12; №14; №16; №18; №20; №21; №22; №24; №27; №30; №33 и №36, с 5-ю отверстиями. Длина дренажей   300...500 мм. Стерилизация любым методом. Возможна поставка в стерильной упаковке. 

	49
	Трубки двухпросветные кремнийо

рганические для промывания с аспирацией гнойных полостей ТММК
	для дренирование брюшной полости и гнойных полостей (абсцессов) после проведения хирургических операций и манипуляций для создания адекватного оттока патологического (раневого) отделяемого, в том числе и на длительное время, выполнены из силиконовой резины, эластичны, не травмируют ткани во время операции  и в послеоперационном периоде, прозрачны имеют 2 канала – большой и малый, расположенный в сегментном утолщении большого канала. Трубки обладают достаточной прочностью и не рвутся при извлечении их из ран, изготавливаются  №18; №24; №27; №30 и №33. Толщина стенки от 1 до 1,5мм, внутренний диаметр малого канала -

1,3 ... 1,5мм.  Гарантийный срок годности т рубок  не менее 5 лет. Стерилизация любым методом.



	50
	Трубки силиконовые для дренирования желчных путей ТС-Т, -У
	для  лечения больных посредством дренирования желчных протоков, без лишней травмы стенок протока, извлечение трубок происходит без технических трудностей. Трубки  Т-образные представляют из себя две соединенные трубки под углом 90°;  У-образные – три соединенные между собой трубки, угол между двумя концами  -90°, а углы между каждым концом и наружным коленом - 135°, выпускаются диаметрами колен  наружного 5; 7; 9; 11 и 13 мм,  внутреннего 3; 5; 7;  9 и 11мм;  длина внутреннего  колена

 90 мм; наружного  200... 240мм, по желанию заказчика размеры колен могут быть увеличены. Усилие разрыва наружного и внутреннего колен трубки более 20Н. Стерилизация любым методом. Возможна поставка в стерильной упаковке.

	51
	Переходники соединительные полиэтиленовые к дренажам ПСПД 
	для соединения трубок разных размеров, выполнены из полиэтилена 3-х видов: У-образные диаметры наружный - 6 мм, внутренний - 4мм;

прямой конический 4/6 – 11/13  и  двухконические- симметричные 6/9 - 6/9 и асимметричные 6/9 - 5/7; 6/7 - 4,5/6  и  6/7 - 2,5/4. 

Возможна поставка в стерильной упаковке.

	52
	Трубки полимерные  медицинские ТПМ
	 для производства медицинских изделий, выполнены из полимеров 7 видов:   ТПМ-Х – из поливинхлоридного пластиката совместимы с фармацевтичес-кими препаратами, гибкие, прозрачные, устойчивы к растрескиванию и перегибам; ТПМ-Э, (Эр) полиэтиленовые ( рентгеноконтрастные)  и  ТПМ-П из полипропилена обладают наибольшей жесткостью и устойчивостью к давлению, также высокой химической стойкостью к агрессивным средам,

ТПМ-А – полиамидные с лучшими по сравнению с ТПМ-Э физикомехани-ческими свойствами: износостойкостью, сопротивлению удельным нагруз-кам, низким коэффициентом трения;  ТПМ-У(Ур) – полиуретановые (рентгеноконтрастные) с повышенной устойчивостью к истираниям, ударной вязкостью и жесткостью, эластичностью в широком диапазоне температур, стойкостью к действию микроорганизмам и гидролизу, хорошая биосовместимость 

	53
	Устройство для активного дренирования ран
	 для активного дренирования обширных раневых поверхностей, полостей, мягких тканей, жировой клетчатки в условиях послеоперационного и стаци-онарного ведения хирургических больных с патологией и повреждениями мягких тканей и различных полостей организма. Благодаря своей упаковке удобны в транспортировании и хранении. Выпускаются следующие виды:
- с объемом баллона: 250мл и 450мл и комплектаций его отводной трубкой;

- по материалу дренажных трубок: силиконовые или поливинилхлоридные;

- по длине дренажных трубок:  300, 500 и 700мм;

- по наружному диаметру дренажных трубок:  №15; №18;  №21;  №24; №27;  №30 и №33;- по комплектации: с 1-й  или  2-мя трубками и переходниками.

Выпускаются в стерильной упаковке.  

	54
	Комплект силиконовый для уменьшения объема желудка
	для снижения веса пациента за счет частичного заполнения желудка и вызывания чувства сытости, выполнен из биологически инертного силикона, устойчивого к агрессивной среде желудка. Комплект состоит из баллона в свернутом состоянии в оболочке, имеющий обратный клапан, соединенный с зондом для заполнения  и металлического проводника для придания жесткости, также  устройства для заполнения баллона  жидкостью.

	55
	Бандаж желудочный
	для лечения ожирения, рассчитан на пожизненное применение, выполнен из биологически инертного материала – силикона. Внутренняя часть бандажа снабжена надувной манжеткой, наполнение которой вызывает уменьшение диаметра выходного отверстия из малой части желудка. Бандаж соединен силиконовой трубочкой с портом, который размещается под кожей и служит для введения жидкости для регулирования обжима частей желудка. 

Выпускается в стерильной упаковке.


Особенности зондов и дренажей, изготавливаемых ЗАО «МедСил»

- изготавливаются из специальных марок медицинских силиконовых резин, не содержащих токсичных  пластификаторов, способных  мигрировать  в окружающие  биологические среды (в отличие от зондов из  ПВХ-пластиката );

-гладкая поверхность, атравматичная конфигурация наконечников  и боковых отверстий обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании;

- высокая конструктивная и структурная целостность предотвращает деформацию зонда и его наконечника при их использовании;


- изготавливаются из композиций с  твердостью 40-75 по Шору А, что позволяет варьировать эластичность изделий в широких пределах, создавая зонды и дренажи различной мягкости для предотвращения пролежней при длительном использовании;

- наличие рентгеноконтрастных меток;


- зонды не меняют своей эластичности при длительном контакте с различными средами организма, что позволяет использовать их для дренирования нежных тканей и для длительного применения у гиперчувствительных больных;

-спиральное расположение   отверстий уменьшает риск их закупорки;

- зонды одно-и многоканальные применяются для аспирации кишечного содержимого , для введения питательных растворов и смесей для тестовых исследований  состояния переваривающей пищи.
